Exemplu

Anexal

Calculul coeficientului de ajustarea periodica a valorii contractului Va

Indicile de preturi in

Indicile de preturiin

. . , Ponderea luna inchierii luna ajustarii cxCan/Con,
Denumirea materialului . g
c,d contractului pretutilori dxDan/Don
Con, Don Can, Dan
Mixtura asfaltica 0,37731 128,5 193,7 0,569
Bitum 0,00947 98,3 163,9 0,016
Piatra sparta 0,12853 144,6 185,3 0,165
Ameste_c o!e_prundls si nisip, 0,01749 1378 1854
balast si nisip 0,024
Beton 0,11199 127,2 192,5 0,169
Elemente prefabricate din beton 0,08647 128,3 191,7 0129
Confectii metalice 0,07995 108 187,5 0,139
Total ponderea materialelor 0,81 1,210
Autogrede 0,01245 90,89 130,75 0,018
Excavator, 0,7 m3 0,01252 90,89 130,75 0,018
Buldozer 0,00172 90,89 130,75 0,002
Compactor 5-6 t 0,00100 90,89 130,75 0,001
Compactor 10-16 t 0,00822 90,89 130,75 0,012
Autostropitoare 0,00064 90,89 130,75 0,001
Automacara 0,00340 90,89 130,75 0,005
Autobasculanta, 5t 0,01166 90,89 130,75 0,017
Autobasculanta, 10t 0,01607 90,89 130,75 0,023
Freza Wirtgen W 1000L 0,00853 90,89 130,75 0,012
Repartizor finisor de mixturi
. 0,02140 90,89 130,75

asfaltice ’ ’ ! 0,031
Total ponderea combustibilului 0,10 0,140
Partea neactualizabila av,

Frg 0,10 1 1 0,100

Va 1,451
1,0

Valoarea lucrarilor executate, (L), Lei, fara TVA 17082759,15
Valoarea adaugata L ac=Lx(Va-1) 7699417,939
TVA 1539883,588
Total valoarea ajustata pentru lucrari executate 9239301,527
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